
Suma Drain (GTS1) 
 
Manutentore per scarichi 
Suma Drain GTS1 è un prodotto superconcentrato biodegradabile pronto all'uso indicato 
specificatamente per la manutenzione di trappole per grassi, scarichi, pozzetti e canaline di scarico. 
 
* L’eccellente biodegradazione dei grassi mantiene gli scarichi liberi 
* La capacità di germinazione e di crescita forniscono come risultato un aumento di attività batterica 
in una grande varietà di scarichi organici. 
* Risultati migliori in condizioni aerobiche e anaerobiche 
* Elimina i cattivi odori da scarichi e trappole per grassi 
 
Suma Drain GTS1 è un prodotto superconcentrato biodegradabile pronto all’uso indicato 
specificatamente per applicazioni su agglomerati di sporco grasso in trappole per grassi, scarichi, 
pozzetti e canaline di scarico. Esso contiene un’alta concentrazione di batteri vivi selezionati per 
un’efficace rimozione dei grassi. 
 
Suma Drain GTS1 è una formulazione che racchiude una base microbica unita e sostanze che ne 
favoriscono lo sviluppo per aumentare l’azione depurante sugli scarichi inquinati da grassi. Il prodotto 
è stato specificatamente formulato per poter lavorare sia in ambiente aerobico che anaerobico. 
 
Suma Drain GTS1 incorpora un innovativo sistema inibitorio che assicura un’ottima stabilità del 
prodotto e che, durante l’azione, funziona come stimolatore per la crescita dei microorganismi. 
 
Suma Drain GTS1 è specificatamente indicato per eliminare i cattivi odori che vengono normalmente 
prodotti dalle popolazioni batteriche. Questa esclusiva formulazione inibisce la normale produzione 
biologica di cattivi odori causati da gas (come l’ H2S) che caratterizzano le condizioni anaerobiche 
nelle trappole per grassi e negli scarichi. 
 
Suma Drain GTS1 è stato approvato dall’ Unilever’s Safety and Environmental Assurance Centre 
(SEAC) come sicuro per l’utilizzo quando viene impiegato secondo le modalità d’uso illustrate. 
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