
TERMOMETRI MOD. 500/1 E 501/1 
 

Termometri a bimetallo completamente in acciaio inox. Apparecchi realizzati per impieghi gravosi, adatti all’industria 
alimentare, chimica, farmaceutica, casearia e ovunque l’impiego dell’acciaio inox è obbligatoriamente richiesto. Sono 
strumenti che indicano le variazioni di temperatura sfruttando la dilatazione di una spirale bimetallica alla cui estremità è 
posta la lancetta indicatrice. 
 

DN 80-100-125-150 
PRECISIONE: classe 1 
CASSA E ANELLO A BAIONETTA: in AISI 304 
GAMBO: in AISI 316 con diametro 8/9 
LUNGHEZZA: da 80 a 600 m/m 
QUADRANTE: in alluminio bianco con graduazioni in nero 
LANCETTA: in alluminio ossidato nero con azzeramento micrometrico 
TRASPARENTE: in vetro 
GUARNIZIONE: in neoprene 
GRADO DI PROTEZIONE: IP 55 

Campi 
– 40° + 40°C – 20° + 80°C 0° + 100°C 0° +400°C 
– 10° + 40°C – 10° + 110°C 0° + 120°C 0° + 500°C 
– 30° + 50°C – 20° + 120°C 0° + 160°C 0° + 600°C 
– 20° + 50°C 0° + 50°C 0° + 200°C  
– 10° + 50°C 0° + 60°C 0° + 250°C  
– 20° + 60°C 0° + 80°C 0° + 300°C  


